Systém Zabradli
Systéem Zabradli

Systém zabradli dokaze uspokojit najroznejsie poziadavky na
jehorieSenia vdaka Sirokej Skale prislusenstva, ktora ho doplria.

Moznost ukotvenia do podlahy, alebo zboku podesty.

Systém zabradli dokaze uspokojit nejriznéjsi pozadavky na jeho
feseni diky Siroké skale prislusenstvi, ktera ho doplruje.

MoZnost ukotveni do podiahy nebo z boku podesty.




Systém Zabradli
Systém Zabradli

Moznosti / MoZnosti
Presklené zabradlie / Prosklené zabradli

Presklené zabradlie s oddelenym madlom /
Prosklené zabradli s oddélenym madiem

Zabradlie s tycovou vypliiou/ Zabradli s tyc¢ovou vypini

Zabradlie s predsunutou ty¢ovou vypliiou/
Zabradli s predsunutou tycovou vypini

Moznosti pre madlo / Moznosti pro madio

Stvorcové - 60 mm Sirky/
Ctvercové - 60 mm Sirky

Okrahle - 66 mm priemer/
Kulaté - 66 mm pramér

Eliptické - 80 mm vonkajSi obvod/
Eliptické - 80 mmn vnéjsi obvod

Povrchové upravy/ Povrchové upravy

Lakované farby (RAL, mramoroveé a Strukturované)
Lakované barvy (RAL, mramorové a strukturované)
Lakované imitacie dreva/ Lakované imitace dreva
Antibakterialne lakovanie/ Antibakterialni lakovani
Eloxovanie/ Eloxovani

Skusky podla noriem/ Zkousky podle norem:
UNE 85.237-1991, UNE 85.238-1991 a EN 85.240-1990

1-Statické skusky horizontalne smerom von/
Statické zkouSky horizontaini smérem ven

2-Staticka skuska horizontalna smerom dovnutra/
Staticka zkou$ka horizontaini smérem dovnitr
3-Staticka skuska vertikalna/ Staticka zkouska vertikalni
4-Dynamicka skuska s makkym telesom/
Dynamicka zkou$ka s mékkym télesem
5-Dynamicka skuska s pevnym telesom/
Dynamicka zkouska s pevnym télesem

6-Bezpecnostny test / Bezpecnostni test

(EN 85.240:1990):
Trieda / Tfida A- EXCELENTNA / EXCELENTNI

Skuska na referenénom zabradli presklenom v celej svojej vyske
1.100 mm.(H) x 2.450 mm.(L) a 3 piliermi.

Zkous$ka na referencnim zabradli proskieném v celé své vysce
1.100 mm.(H) x 2.450 mm.(L) a 3 pilifi.

Skuska na referenénom zabradli s predsunutou ty€ovou vypliiou
1.100 mm.(H) x 2.000 mm.(L) a 3 piliermi.

Zkous$ka na referencnim zabradii s predsunutou tycovou vypini
1.100 mm.(H) x 2.000 mm.(L) a 3 pilifi.

Maximalna vzdialenost’ medzi stipmi/
Maximalni vzdalenost mezi sloupy

1.000 mm.

Minimalna vyska/
Minimalni vySka




